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APARTMANI CENTRAL VACUUM SYSTEMS

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

WOLLY2
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KARAKTERISTIKE | PREDNOSTI

Negujemo prirodu

Centralni usisivaci Wolly2 je dizajniran i izveden u saglasnosti sa svim vaZzeéim regulativamai
Evropskim direktivama, ali sa velikom funcionalno$cu, racionalizacijom prostora, snagom i
lakoc¢om upotrebe.

Dodatne funkcije:

- Vazdus$niispust moze biti frontalni ili prenosni

- Moguca konekcija sa cevima sa leve i sa desne strane

- Soft start sistem za smanjenje potroSnje motora za vreme faze paljenja

- Kertridzfilteraklase L, poliester, moze da se pere

- Mikrofiber kesa za filtriranje, kapacitet 121

- Prekidac na ventilu vakuma za zastitu motora

- Elektri€ni monofazni motori sa cetkama i direktnim hladenjem

- Sigurnosni senzor za temperaturu koji $titi motor sa automatskim zaustavljanjem
u slu€aju nekog problema.

1 Igle za centriranje

Etiketa sa tehni¢kim detaljima 15

Vazdu$ni ispust 16
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CENTRAL VACUUM SYSTEMS

Centralni usisivac Wolly2 se moze postaviti skoro svugde. Zahvaljujuci lakoj pre-instalaciji uvek je moguce naci pravo mesto
zainstalaciju. Sa svojim diskretnim i esencijalnim dizajnom ova centralna jedinica usisivaca nigde nije na pogreSnom mestu.

TABELA ASORTIMANA ZA 1 RUKOVAOCA ODJEDNOM

Ugradna jedinica centralnog usisiva¢a Wolly2 je dizajnirana za instalaciju unutra kao i napolju. Moguc¢a je konekcija sa cevima
dimenzija 40 mm (sa maksimalno 3 otvora), 50 mmiili 2”. Vazdus$niispust se moze sprovesti frontalno.

WaTsE ) Maksimalan = Maksimalan Prikljuéak | Vazdu3ni Kapacitet Povrsina Nepgfene Snaga Maksimalni

‘.). Model Sifra broj broj vakuma ispust kese za filtriranja (\B é C)J motora  protok vaz-

JOUIE] utiénica korisnika @ (mm) @ (mm) | prasinu (I) (cm?) (kW) | duha (m¥h)
Max 150 m* Wolly2 150 = 8201.0 4 1 40/50/2"  40/50/2" 12 2840 2201240 1,3 234 ‘

SPECIJALNA PRE-INSTALACIJA WoLLY2 LG EIES e o[l =1 £ 2

Kompletan pre-instalacioni set za sistem centralnog usisivac¢a sa centralnom jedinicom Wolly2 u ugradenoj verziji (sa kutijom i
vratima) i instalacioni materijal za tri uti¢nice (50 mm cevi).
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MERE | TEHNICKE KARAKTERISTIKE

MODEL Wolly2 150
B OPIS 8201.0
8 Maksimalna povrsina m’ 150
lzvor napajanja V ac 220/ 240
I — Frekvencija Hz 50 /60
Snaga motora kW 1,3
T% Apsorpcija A 5,6
;2- 5 lzvor napajanja prikljucka Vdc 12
;——F Maksimalna depresija mmH,0 2700
- Maksimalan protok vazduha m’h 390
Povrsina filtriranja cm’ 2840
QL'S'H“ Kapacitet kante za praSinu I 12
N | @ 50/40/2" Tezina kg 9
of A Sirina mm 430
g = |:f| o 50/4072" Visina mm 630
’ Dubina mm 187
— Vakumski dodatak @ mm 40/50/2"
78| Dodatak za ispust @ mm 40/50/2"
INSTALACIONA RESENJA
s N

FRONTALNI ISPUST

DESNI ULAZ LEVI ULAZ
prednji ispust prednji ispust
- J \C

DESNI
ulaz / izlaz

PRENOSNI ISPUST

LEVI
ulaz / izlaz

LEVI ulaz
DESNI izlaz

DESNI ulaz
LEVI izlaz
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