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PROFESIONALNE PERFORMANSE
Bez vremenskog ogranienja rada, 24 Casa na dan, obezbedujuéi uvek znacajnu snagu
aspiracije.

PRILAGODLJIVO ODRZAVANJE | UPRAVLJANJE POTROSNJOM

Revo Block Professional linija proizvoda je opremljena sa kontinualnim pracenjem sistema,
eskluzivno u Sistem Air-u, sa moguéno$¢u da obezbedi kompletnu potro$nju centralne jedinice
: mozete izabrati usisnu snagu i raspored odrzavanja. Sve sa ekstremnom jednostavnosc¢u.

OPCIONI PRIKLJUCAK ZA SAMO-CISCENJE

Sve centralne jedinice Revo Block Professional linije su pripremljene za nadogradnju opcionog
prikljucka za samo-CiSéenje, bilo tokom instalacione faze ili kasnije, bez potrebe za daljnje
operacije.
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TEHNICKE OSOBINE

Centralni usisiva¢i Revo Block Professional serije su dizajnirani i izvedeni u saglasnosti sa svim
vazecCim regulativama i Evropskim direktivama, ali sa velikom funcionalnosS¢éu, snagom i lako¢om
upotrebe.
Dodatne funkcije :

- Moguca konekcija sa cevima sa leve i sa desne strane

- Programski raCunar za ciklus odrzavanja sa zasebnim softverom koji moze da prikaze kada treba prazniti

kontejner za prasinu, kada treba Cistiti kertridz filtera i kada treba izvrSiti odrzavanje motora

- Kertridzfiltera sa velikom povrSinom filtracije u klasi filtera L, od poliestera, pere se vodom

- Kontejner za prasinu velikog kapaciteta sa toCkovima koji olak$avaju rukovanije
Grupa motornih pumpi sa profesionalnim motorom sa CE znakom, klase IP 55, izolacione klase F, sa ugradenim
priguSivacem.

TABELA ASORTIMANA ZA MAKSIMALNO 3 RUKOVAOCA ODJEDNOM

Revo Block Professional linija je pogodna za profesionalnu upotrebu sa maksimalnom povrsinom za ¢iS¢enje do 1800 m?,
sistemom cevi pre¢nika 63/80 mm i sa ispusnim/usisnim cevima precnika 63/80 mm.

Uk Maksimalan | Pripremljen Kapacitet Povrsina Naoaiani Snaga Maksimalni
L Model Sifra broj za samo- kese za filtriranja asajan]e motora | protok vazduha

DOl korisnika giséenje prasinu (1) (cm?) (Vac) (kW) (m3fh)

Max 500 m? Revo Block Professional 500 3201.1B 1 DA 62 17000 2-220/240 1,5 265

Max 700 m’ Revo Block Professional 700 3201.2B 1 DA 106 17800 3-400 2,2 304

Max 1000 m* | Revo Block Professional 1000 | 3201.3B 2 DA 106 17800 2-220/ 240 2,2 366

Max 1200 m* | Revo Block Professional 1200 | 3201.4B 2 DA 106 17800 3-400 22 366

Max 1500 m* | Revo Block Professional 1500 | 3201.5B 2 DA 106 17800 3-400 4 47

Max 1800 m* | Revo Block Professional 1800 | 3201.6B 3 DA 106 17800 3-400 4 570

DODATNE FUNKCIJE

- Ekstremna pouzdanost zahvaljujuci prekidacu ventila vakuma, koji spre€ava da motor radi u kriticnim uslovima

- Mogucnost povezivanja jedinice sa PC racunarom sa specijalnim softver paketomvza vizualizaciju dijagnostike (sa
opcionim elektricnom interfejs plocom)

- Displej lak za koriSc¢enje

- Baza presvucena sa meterijalom otpornim na udare

- Metalni kontejner za preSinu sa specijalnim lakootvaraju¢im priklju¢kom i mekanom dr§kom
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CENTRAL VACUUM SYSTEMS

Giuggested) _ UISIASN TEHNICKE KARAKTERISTIKE - REVO BLOCK PROFESSIONAL

Revo Revo Revo Revo Revo Revo
A MODEL | Block 500 | Block 700 | Block 1000 | Block 1200 | Block 1500 | Block 1800
NN OPIS 3201.1B | 3201.2B | 3201.3B | 3201.4B | 3201.5B | 3201.6B
@ ' Kompjutersko odrZzavanje DA DA DA DA DA DA
) """"" " - Usisna spojnica @ mm 63 80 80 80 80 80
) Vazdusna ventilacija @ mm 63 80 80 80 80 80
R | @ N P stepen zadtite IP 20 20 20 20 20 20
|| | |zvor napajanja Vac | 220/ 240 400 220/ 240 400 400 400
! Frekvencija Hz 50/ 60 50/ 60 50/ 60 50/ 60 50/ 60 50/ 60
o Snaga motora kw 15 22 22 2,2 22 22
Apsorpcija A 5,7 5,1* 8,8 5,1 9,2 9,2
|zvor napajanja prikljucka Vde 12 12 12 12 12 12
@;‘;ﬁ = | Elektronski pretvara brzine DA NE DA DA DA DA
- | Maksimalan protok vazduha m’h 265 304* 366 366 471 570
= Povrina filtriranja o’ 17000 17800 17800 17800 17800 17800
EL | Kapacitet kante za pradinu | 62 106 106 106 106 106
F Vazdusna ventilacija DA DA DA DA DA DA
tsj Prigudivac vazdusnog ispusta (@ 50 mm) DA DA DA DA DA DA
A L .
= = Tezina kg 75 95 95 95 105 115
I 0 Amera mm | 615 750 750 750 750 750
B mera mm 633 633 633 633 633 633
C mera mm 1515 1616 1616 1616 1616 1616
D mera mm 773 773 773 773 773 773
E mera mm 542 642 642 642 642 642
F mera mm 750 750 750 750 750 750
G mera mm 500 500 500 500 500 500
Nivo zvuka motora dB(A) 60 /80

(*) frekvencija 50Hz — Napomena: navedena je prosecna vrednosta buke. Nivo buke moze da varira u
zavisnosti od prostorije ili okoline u kojoj je instaliran usisiva¢ kao i od vrste instalacije.

prigusivac - - - o1 .
vazdu$nog
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Zastitna
mreza
ventilatora

POVEZIVANJE SA MREZOM CEVI

[ . . — O o O o o =P

Odvodna cev

Povezivanje sa mrezom cevi i vazduSnom ventilacijom se moze postaviti i na levoj i na
______________ desnoj strani centralne jedinice usisivaca.

SKALA GARDEN DOO - Horgoski Put 110, 24413 Pali¢, Srbija — PIB: 103604815
Telefon: +381 (0)24 602-980 - Fax: +381 (0)24 602-981 « Email: office@skalagarden.com « www.skalagarden.com
Mat. br.: 08827176  Reg. br.: 23608827176 « Sifra del.: 2573 « Tek. radun: 265-2410310004133-15, RAIFFEISEN BANK AD

www.skalagarden.com strana 3



