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LABORATORIJE CENTRAL VACUUM SYSTEMS

TEHNICKE KARAKTERISTIKE
TECNO STAR DUAL POWER
T E C N O Sta r JEDINICA CENTRALNOG USISIVACA
ZA PROFESIONALNU
* * Dual Power UPOTREBU

KARAKTERISTIKE | PREDNOSTI

TEHNICKE OSOBINE

Centralni usisivaci Tecno Star Dual Power serije su dizajnirani i izvedeni u saglasnosti sa svim
vazecim regulativama i Evropskim direktivama. IstiCu se velikom funcionalno$¢u, snagom i
izuzetnom lakocom upotrebe.

Dodatne funkcije :

- Moguca konekcija sa cevima sa leve i sadesne strane

- Programskiracunar za ciklus odrzavanja sa zasebnim softverom koji moze da prikaze kada
treba prazniti kontejner za prasinu, kada treba Cistiti kertridZ filtera i kada treba izvrsiti
odrZavanje motora

- Zvucnaizolacija odejka za motor

- Kertridzfiltera u klasifiltera L, od poliestera, pere se vodom

- Kontejner za prasinu velikog kapaciteta sa tockovima koji olak$avaju rukovanje

- Elektriéni monofazni motori sa Eetkama i direktnim hladenjem

- Sigurnosni senzor za temperaturu koji §titi motor sa automatskim zaustavljanjem u slu¢aju
nekog problema.

______________________________ 8  Transduktor
pritiska

9 Elektricna

. plo¢a
o 2{ETERAIR Racunar 1 -
) . e odrzavanja T A 7 X Poklopac
- il - \ yrd Telo motora
A Rucka za otpustanje | t duh
kontejnera za praSinu spust za vazdu
) Glavni prekida¢
Z . .
Sigurnosni senzor
Zaétita filtera 3 temperature
Naponski kabel
KertridZ filtera |4 i mikro linija
. Ispust za
Rucka [5 prasinu
Baza s Prenosni konus
Kontejner za
prasinu
ToCkovi 7
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TECNO Star Dual Power 3 SI5IE0-AlR

CENTRAL VACUUM SYSTEMS

USTEDAENERGIJE
Jedinica moze daradi sa 7% ustede energije sa istom usisnom snagom.

UDOBNOST INTEGRISANE UTICNICE
Korisno je za CiS¢enje povrsina i predmeta koji se nalaze blicu jedinice centralnog usisivaa (dostupna sa ciklonskim
filtriranjem)

PAMETNIPROGRAM ZA UPRAVLJANJE (PRILAGODLJIV KORISNIKU)

TECNO Star Dual Power jedinica centralnog usisivaa pruza isti napredni paket elektronskog i softverskog upravljanja
dostupnog u novoj Tecno R-evolution seriji; ukljuuje mnoga razli€ita sigurnosna podeSenja Sistem Air-a, ali prilagodljiva
krajnjem korisniku radi obezbedenja veoma lakog procesa odrzavanja.

OPCIONI PRIKLJUCAK ZA SAMOCISCENJE
Tecno Star Dual Power jedinica je pripremljena za nadogradnju opcionog priklju¢ka za samo-€iSéenje, bilo tokom instalacione
faze ili kasnije, bez potrebe za daljnje operacije.

TABELA ASORTIMANA ZA DO 2 RUKOVAOCA ODJEDNOM

TECNO Star Dual Power jedinica se preporucuje za instalaciju u stambene objekte sa maksimalnom povrSinom za ¢iS¢enje od
450 m?, mrezu cevi sa precnikom 50/63 mm, i uticnicama za prasinu sa pre¢nikom od 63 mm.

DODATNE KARAKTERISTIKE

- Ekstremna pouzdanost zahvaljujuci prekidacu ventila vakuma i Soft Start elektri¢noj plo€i, koji spre€ava da motor radi
u kritiénim uslovima

- ,Turbo“funkcionalno dugme za pokretanje oba motora sa samo jednim korisnikom

- Displejlak za koris¢enje

- Baza presvucena sa meterijalom otpornim na udare

- Metalni kontejner za preSinu sa specijalnim lakootvarajuc¢im prikljuckom i mekanom drSkom.

) Maksimalan =~ Maksimalan Racunar Kapacitet Povrsina e Snaga Maksimalni

Ukugn a Model Sifra broj broj za kontejnera filtriranja N?saéigje motora  protok vaz-

povSig uticnica korisnika  odrzavanie () (cm?) (kW) duha (m3h)
Max 450 m* | Tecno Star Dual Power = 3116.2TS 16 1+1 DA 62 17000 220/ 240 1,3x2 390 ‘

Exsisin e

Dual Power

ECNO Star

www.skalagarden.com strana 2



TECNO Star Dual Power 3 SI5IE0-AlR

CENTRAL VACUUM SYSTEMS

MERE | TEHNICKE KARAKTERISTIKE

TECNO Star
MODEL Dual Power
5 OPIS 3116.2TS
% = Kompjutersko odrZavanje DA
% Usisna spojnica @ mm 63
Vazdu$na ventilacija @ mm 63
— I IP stepen zastite IP 20
| © L) }E@ lzvor napajanja Vac 220/ 240
‘ \ § Frekvencija Hz 50/ 60
/} ‘ ‘, “ *W;fﬁ“{* Snaga motora kw 1,3%2
= I o I Apsorpcija A 12
e v Izvor napajanja prikljucka Vdc 12
— 1 : ‘ Maksimalan protok vazduha m’h 390
| Povrsina filtriranja cm’ 17000
e i Kapacitet kante za pra$inu | 62
i Vazdu$na ventilacija DA
— = \ \ J = Prigusiva¢ vazdusnog ispusta NE
= N = o TeZina kg 59
- A A mera mm 615
B mera mm 633
C mera mm 1369
D mera mm 773
NAPOMENA E mera mm 450
Navedena je prose¢na vrednosta buke. Nivo buke moze da varira u zavisnosti G mera mm 745
od prostorije ili okoline u kojoj je instaliran usisiva¢ kao i od vrste instalacije.
H mera (min.) mm 500
Nivo zvuka sa 1 motorom dB(A) 64
- Jasiitng mresa ventilatora Nivo zvuka sa 2 motoroa dB(A) 69

priguiva¢ vazdusnog
ispusta @63 mm

PODESAVANJE CENTRALNE JEDINICE

Centralna jedinice ne zahteva nikakvo posebno podeSavanje. Pored toga neophodno je proveriti da li
prostor, gde Ce centralna jedinica biti postavljena, odgovara sa minimalnim potrebnim uslovima:

- Cvrstaiu potpunosti ravna horizontalna podloga

- povrsina ne treba da bude predmet vibracije.

Veoma je vazno da povrsina na koju se instalira centralni usisva¢ ne bude u loSem stanju, da bi se
izbeglo da centralna jedinica postane nestabilna.

POVEZIVANJE SA MREZOM CEVI

Povezivanje sa mrezom cevi i vazdu$nom ventilacijom se moZe postaviti i na levoj i na desnoj strani
centralne jedinice usisivaca.
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