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PRODAVNICE CENTRAL VACUUM SYSTEMS

TECMNO ST Y;Ea
Q

KARAKTERISTIKE | PREDNOSTI

Centralni usisivaci Tecno Style serije su proizveden od plastiénog materijala, polipro-
pilena i ABS-a tako da su otporni na atmosferske uticaje. Dizajnirani su i izvedeni u saglasnosti
sa svim vazec¢im regulativama i Evropskim direktivama, sa velikom funcionalno$éu, snagom i
kapacitetom.

DODATNE FUNKCIJE

- Servisni otvor

- Moguca konekcija sa cevima sa leve i sa desne strane

- Kertridz filtera klase L, poliester, moze da se pere

- Prekida¢ na ventilu vakuma za zastitu motora

- Zvuéna izolacija odejka za motor (nivo zvuka centralne jedinice usisivaca ispod 70 dB)

- Elektriéni monofazni motori sa ¢etkama i direktnim hladenjem

- Soft start sistem za smanjenje potroSnje motora za vreme faze paljenja

- Dvostruka zastita elektronskih kontrolnih plo¢a sa osiguracima na glavnom i
sekundarnom kolu

- Sigurnosni senzor za temperaturu koji $titi motor sa automatskim zaustavljanjem u
slu€aju nekog problema

- 12 V dc snaga u ventilu uti¢nice

TEHNICKE OSOBINE

1 Kupola sa zvu€nom izolacijom

2 Kuciste panela elektronske ploce

Glavni prekida¢

3

4 Vazdus$ni ventil
5 Telo motora
6

7

Aktivacioni signalni kabel
Elektricni kabel za napajanje

8 Servisni ispust za prasinu
9  Uti¢nica
10 Kertridz filtera

11 Konusna transportna traka

12 Telo masine

\ 13 Servisni ispust za prasinu
S S A 14 Rucka i kuka za zatvaranje
| 15 Kontejner za prasinu
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TEHNICKE KARAKTERISTIKE w GIGTGOHIR
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Tecno Style®

CENTRAL VACUUM SYSTEMS

TABELA ASORTIMANA ZA 1 RUKOVAOCA

Centralna jedinica usisivac¢a moze da koristi jedan korisnik. Centralna jedinica usisivaca treba da bude izabrana prema povrsini
koju treba Cistiti, da bi se obezbedio duzi vek trajanja | najbolji u¢inak tokom vremena.

Postoji moguénost dodavanja daljinskog kontrolnog panela radi lakSeg ciklusa odrzavanja central jedinice
usisivaca.,

Maksimalan = Maksimalan Racunar Kapacitet Povrsina et Snaga  Maksimalni

Ukugn @ Model Sifra broj broj za kontejnera filtriranja Na(l\;;a;ir)ue motora  protok vaz-

povrsina uticnica korisnika odrzavanje (1) (cm?) (kW) duha (m*h)
Max 150 m* | Tecno Style 150 | 3110.1TER 4 1 NE 21 6700 2241240 1,25 200
Max 350 m* | Tecno Style 350 | 3113.1TER 1" 1 NE 21 6700 2241240 1,90 309

J

) Odli¢éna pouzdanost, zahvaljujuci prekidacu na ventilu vakuma koji izbegava rad motora u kriti€nim uslovima.
) Servisni otvor, koristan za €iS¢enje povrsina oko jedinice usisivaca.
) Moguca konekcija sa cevima sa leve i sa desne strane.

1
2
3
4) Novi koncept jedinice, sa silizovanim izgledom i izdrZljivim telom.
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TEHNICKE KARAKTERISTIKE

Tecno Style®

SINCE1‘993

gloTE0-AIR

CENTRAL VACUUM SYSTEMS

MERE | TEHNICKE KARAKTERISTIKE
Tecno Tecno
MODEL Style 150 Style 350
OPIS 3110.1TER 3113.1TER
Kompjutersko odrZavanje NE NE
Usisna spojnica @ mm 50 50
IP stepen zastite IP 20 20
[zvor napajanja Vac 220/ 240 220/ 240
Frekvencija Hz 50 /60 50/ 60
Snaga motora kw 1,25 1,90
Apsorpcija A 55 8,2
Izvor napajanja prikljucka Vdc 12 12
Maksimalan protok vazduha m’h 200 309
Povrsina filtriranja cm’ 6700 6700
Kapacitet kante za praSinu | 21 21
Vazdu$na ventilacija DA DA
Prigusiva¢ vazdusnog ispusta (& 50 mm) DA DA
TeZina kg 17 19
A mera mm 230 230
B mera mm 370 370
C mera mm 380 380
D mera mm 185 185
E mera mm 108 195
F mera mm 585 585
G mera mm 915 915
H mera (min.) mm 100 100
X mera (min.) mm 500 500
Nivo zvuka ispod dB(A) 70

Montazna
ploca
privr§¢ena

za zid

Napomena: navedena je prosecna vrednosta buke. Nivo buke moze da varira u zavisnosti od
prostorije ili okoline u kojoj je instaliran usisiva¢ kao i od vrste instalacije.

KONEKCIJA SA MREZOM CEVI

Prigusiva¢

ELEKTRICNI SPOJEVI

konekcija
aktivacionog
kabla

(12v DC)

> B

Konekcija
napajanja
(230V AC)

Centralna jedinica usisivaca
se montira na prilozene
montazne ploe. Ove ploce
moraju biti bezbedno i trajno
fiksirane na zid sa odgova-
rajucim utika¢ima, uzimajuci
u obzir da pri radu usisiva¢
moze dosti¢i sveukupnu tezinu
7-8 puta veéu od tezine
samog usisivaca prilikom
montaze.

NAPOMENA:
Centralna jedinica
usisivaca treba da je
postavljena najmanje
10 ¢cm iznad poda.
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